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FILMOWYCH



01. Przekaz logo

Marka ZEF ma na celu wspieraé organizatoréw w upowszechnianiu
w polskich kinach warto$ciowego pod wzgledem artystycznym i edukacyj-
nym repertuaru filmowego dla dzieci i mtodziezy.

Zespdt Edukatoréw Filmowych, kieruje sie uniwersalnymi wartosciami jakie

chce propagowaé poprzez swojqg marke: F
. rozwéj ‘-
. rzetelnoéé

*  najwyzsza jakosé ZESPOL

. bezpieczenstwo EDUKATOROW
FILMOWYCH

Marka/logo ZEF sktada sig z:

. pierwszych liter nazwy stowarzyszenia

. kamery - symbolu filmu.

Dobér koloréw wkomponowanej kamery filmowej w znak ZEF nawiqzujq
wartoéci stowarzyszenia /mogg byé dobierane losowo/.

Znaczenie koloréw:

. zielony - rozwéj
. tososiowy — mtodosé
. szary — profesjonalizm

F . biaty — nowoczesnosé
‘- . granatowy — bezpieczenstwo
.

czarny — prestiz

ZESPOL
EDUKATOROW Zaleca sie dobdr w kontekscie kolorystyki np. plakatu w sqsiedztwie
FILMOWYCH ktérego znajdowac sie bedzie znak.
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Logo w wersji podstawowej, pionowej
Powyzsze logo powinno byé pierwszym wyborem podczas projektowania dowolnych nosnikéw reklamowych zwigzanych z markq ZEF.

01. Przeglqd logo - wersja pionowa
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02. Przeglqd logo - wersja pozioma
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ZESPOL
EDUKATOROW
FILMOWYCH

Logo w wersji podstawowej, poziomej
Powyzsze logo powinno by¢ alternatywnym wyborem dla logo w wersji pionowe;j.
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03. Przeglqd logo - samodzielne godto

ZEr -

"1l
)|

Samodzielne godio ZEF
Powyzszy znak moze byé wykorzystywany w kompozycjach, w ktérych wykorzytanie logo w wersji z podpisem (poziome / pionowe)
jest niemozlwe.



04. Konstrukcja logo - wersja pionowa

Jednostka konstukcyjna “A” Z E F

ZESPOL
EDUKATOROW
FILMOWYCH

Jednostka konstukcyjna “A”

Logo w wersji podstawowej, pionowej

Konstrukcja znaku oparta jest o jednostke “A” o rozmiarze réwnym gruboéci linii z litery “Z" z godia.
Minimalna przestrzen izolacji znaku zostata okreslona na jedng jednostke podstawowaq.

Zaleca sie w miare mozliwosci zachowywac jak najwiekszy obszar izolacji.



05. Konstrukcja logo - wersja pozioma

Jednostka konstukcyjna “A/2"

Jednostka konstukcyjna “A” Z ESP 6'»_
B EDUKATOROW
FILMOWYCH

Logo w wersji podstawowej, poziomej

Konstrukcja znaku oparta jest o jednostke “A” o rozmiarze réwnym gruboéci linii z litery “Z" z godia.
Minimalna przestrzen izolacji znaku zostata okreslona na jedng jednostke podstawowaq.

Zaleca sie w miare mozliwosci zachowywac jak najwiekszy obszar izolacji.



06. Konstrukcja godta

Jednostka konstukcyjna “A/2"

Jednostka konstukcyjna “A”

Godto ZEF

Konstrukcja godta oparta jest o jednostke “A” o rozmiarze réwnym grubosci linii z litery “Z".
Minimalna przestrzen izolacji znaku zostata okreslona na jedng jednostke podstawowaq.
Zaleca sie w miare mozliwosci zachowywac jak najwiekszy obszar izolacji.



07. Kolorystyka marki ZEF

RGB: 46/42/37 RGB: 199/187/182 RGB: 255/164/136
CMYK: 65/63/67/67 CMYK: 22/23/24/0 CMYK: 0/44/41/0
PANTONE: Black C PANTONE: Warm Gray PANTONE: 1625 C

RGB: 167/230/217 RGB: 0/96/104 RGB: 6/14/159
CMYK: 32/0/18/0 CMYK: 103/44/52/22 CMYK: 100/97/2/3

PANTONE: 1625 C PANTONE: 331 C PANTONE: 072 C



08. Wielko$¢ minimalna logo

ZESPOL
z E F- z E F- EDUKATOROW z E F-
‘ l FILMOWYCH ‘

ZESPOL

EDUKATOROW

FILMOWYCH

Logo w wersji pionowej Logo w wesji poziomej Samodzielne godio
Szeroko$é¢ 10 mm Szeroko$é¢ 10 mm Szeroko$¢ 4 mm

Wysokos¢ - proporcjonalna Wysokos¢ - proporcjonalna Wysokos¢ - proporcjonalna

Minimalny rozmiar logo

- na etapie projektowania znaku stowno graficznego zostata okreslona wielko$é minimalna, przy ktérej kazda z wersji znaku zachowuje czytelnoéé.
Przed wykorzystaniem logo, w matym rozmiarze nalezy wykonaé test czytelno$ci na materiale, ktéry zostanie wykorzystany jako noénik. W
przypadku materiatéw chropowatych lub chtonqeych, projekt bedzie wymagat odpowiedniego powigkszenia znaku.



09. Typografia

UEFA Supercap - light

a,b,cdefghijklmnop w
A B CDEFGHIJKLMN,O, ,Q, ,S,T, ) ,VV,X,Y,Z
1234567890

UEFA Supercap - regular

a,b,c,defghijklmnonpq w
AB,CD,EFGHILJKLMNOPQRSTUVWXY,Z
1234567890

=
wn
-
<
<

UEFA Supercap - bold

abcdefgihin I 1 °7p7q7r7s7t101v7w7x7y7z
AB,C,D,EF, G H1IJKLMN,O,P QR,S,T,U,V,W,XY,Z
1234567890



10. Sposoby uzycia

ZEr-

ZESPOL
EDUKATOROW
FILMOWYCH

Prawidlowe wykorzystanie logo:

Wykorzystanie logo zatgczonych do niniejszej ksiegi znaku
Przygotowanie kompozycji z wykorzystaniem kolorystyki marki
Przygotowanie kompozycji wysoce czytelnych, minimalistycznych z
logo wkomponowanym wraz duzq przestrzeniq izolacji
Wykorzystanie logo bez jakichkolwiek modyfikacji proporciji, uktadu,
kompozycji samego znaku jak réwniez kazdego z jego sktadowych.

Btedne wykorzystanie logo:

Zmiana proporcji znaku

Zmiana utozenia elementéw znaku
Zmiana typografii lub ksztattéw znaku
Brak przestrzeni izolacji znaku
Niejednorodne tto znaku



ZNAK JAKOSCI

ZEF

ZE

znak
" jakosci



11. Znak Jakosci ZEF

ZEr- ZEr-

znak znak
jakosci ‘jakosci

ZEr-

znak
jakosci

N

Wariant A Wariant B Wariant C

Réwnorzedne warianty znaku jakosci “A”, “B” i “C" mogq byé wykorzystywane wymiennie.
Nalezy jednak dokonaé jednorazowego wyboru i konsekwentnie stosowaé jedng wersje kolorystyczng w obrebie np. wlasnej witryny internetowej.

Dopuszczalne jest wykorzystania znakéw w dowolnych wersjach na réznych nosnikach. Np. wariant “A” na stronie www, a na plakacie wariant “C”".



12. Znak Jakosci ZEF - konstukcja

ZE-

znak
jakosci

ZEF Znak Jakosci

Konstrukcja znaku oparta jest o jednostke “A” o rozmiarze réwnym gruboéci linii z litery “Z".
Minimalna przestrzen izolacji znaku nie zostata okreslona.

Zaleca sie w miare mozliwosci zachowywac jak najwiekszy obszar pozbawiony elementéw merytorycznych - zawierajqcych tresé/przekaz.



13. Znak Jakosci ZEF - kolorystyka i typografia

RGB: 255/164/136
CMYK: 0/44/41/0

PANTONE: 1625 C

UEFA Supercap - bold

RGB: 167/230/217
CMYK: 32/0/18/0

PANTONE: 1625 C

a’ bY ci d’ erY g’ hi i’ jl I(Y IY ml ni °7 P’ q’ rl sl ti ul v’ wi x’ g’ z

A, B,C,D,EF,GHLJKLMN,OPQRSTUV,WXY,Z

1234567890

RGB: 46/42/37

CMYK: 65/63/67/67

PANTONE: Black C



14. Znak Jakosci ZEF - wykorzytanie znaku

Wariant A Wariant B
Znak nanoszony jest w pole ochronne oktadki filmu np. na Znak nanoszony jest na oktadke w jej prawym dolnym rogu.
stronie internetowej lub na innym noséniku multimedialnym.

Znak nie moze przylegaé do krawedzi oktadki powinien byé

Krawedz dolna plakatu stanowi miejsce gérnej krawedzi otoczony polem ochronnym o rozmiarze 10-15% szerokosci
cieni (czarny tréjkqt) znaku. Znaku Jakosci ZEF.

Miejsce, od ktérego zaczyna sie potozenie ZEF pokrywa sie Rozmiar (szeroko$¢) Znaku Jakosci ZEF powinien byé nie

z prawq krawedzig plakatu. mniejszy jok 10% szerokoéci plakatu/oktadki.

Rozmiar (szerokos$¢) Znaku Jakosci ZEF powinien byé nie
mniejszy jok 10% szerokosci plakatu/oktadki.

Wariant C
Znak moze byé¢ wykorzystywany samodzielnie bez nanoszenia go na oktadke, plakat. Nalezy bezwzglednie korzysta¢ z wersji
wektorowej.



NAGRODA
ZEF
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nagroda

A



15. Znak Nagrody ZEF

ZEr- ZEr

nagroda nagroda

N

Wariant A Wariant B

Réwnorzedne warianty nagrody “A”, “B” mogq by¢ wykorzystywane wymiennie.
Nalezy jednak dokonaé jednorazowego wyboru i konsekwentnie stosowaé jedng wersje kolorystyczng w obrebie np. wlasnej witryny internetowej.

Dopuszczalne jest wykorzystania znakéw w dowolnych wersjach na réznych noénikach. Np. wariant “A” na stronie www, a na plakacie wariant “B”.



16. Znak Nagrody ZEF - konstukcja

ZE-

nagroda

Nagroda ZEF

Konstrukcja znaku oparta jest o jednostke “A” o rozmiarze réwnym gruboéci linii z litery “Z".

Minimalna przestrzen izolacji znaku nie zostata okreslona.

Zaleca sie w miare mozliwosci zachowywac jak najwiekszy obszar pozbawiony elementéw merytorycznych - zawierajqcych tresé/przekaz.



17. Znak Nagrody ZEF - kolorystyka i typografia

RGB: 241/220/74 RGB: 46/42/37
CMYK:7/8/83/0 CMYK: 65/63/67/67
PANTONE: 114 C PANTONE: Black C

UEFA Supercap - bold

a’ bY ci d’ erY g’ hi i’ jl I(Y IY ml ni °7 P’ q’ rl sl ti ul v’ wi x’ g’z
A, B,C,D,EF,GHLJKLMN,OPQRSTUV,WXY,Z
1234567890



18. Znak Nagrody ZEF - wykorzytanie znaku

ZEF

nagroda

Warian A

Znak nanoszony jest w pole ochronne oktadki filmu np. na
stronie internetowej lub na innym noséniku multimedialnym.

Krawedz dolna plakatu stanowi miejsce gérnej krawedzi
cieni (czarny tréjkqt) znaku.

Miejsce, od ktérego zaczyna sie potozenie ZEF pokrywa sie
z prawq krawedzig plakatu.

Rozmiar (szerokos¢) Znaku Nagrody ZEF powinien bycé nie
mniejszy jok 10% szerokosci plakatu/oktadki.

Wariant C

ZEF

nagroda

Wariant B
Znak nanoszony jest na oktadke w jej prawym dolnym rogu.

Znak nie moze przylegaé do krawedzi oktadki powinien byé
otoczony polem ochronnym o rozmiarze 10-15% szerokosci
Znaku Jakosci ZEF.

Rozmiar (szeroko$¢) Znaku Nagrody ZEF powinien byé nie
mniejszy jok 10% szerokosci plakatu/oktadki.

Znak moze byé¢ wykorzystywany samodzielnie bez nanoszenia go na oktadke, plakat. Nalezy bezwzglednie korzysta¢ z wersji

wektorowej.



